Verein fiir Abfallentsorgung

Nﬁgn% Langéulistrasse 24
]

9470 Buchs
(VfA)m e-mail info@vfa-buchs.ch
A~ AW Telefon +41 81750 64 00
Fax  +418175064 05 Fernwarme
Anmeldung Fernwarme-Hauszentrale
durch Heizungs-Installateur
Anlageadresse, Objekt Beziiger Anlagebetreiber, Eigentiimer
Name: Name
Adresse: Adresse:
Tel: Tel.:
Installateur Technische Verantwortung fiir die Anlage
Name: Name:
Adresse: Adresse:
Tel.: Tel.:
Primarnetz
Warmetauscher Fabrikat: Typ:
Bauart: Material:

Vorlauftemperatur bei Aussentemperatur -12°C ~ max. 120°C
Vorlauftemperatur bei Aussentemperatur >12°C  mind. 80°C
Ricklauftemperatur max. 50°C

Durchflussmenge (I/h):
Druckverlust (kPa):

Regelung Fabrikat: Typ:
Regelventil Typ : Antrieb Typ:
Dimension: Kvs-Wert: Druckverlust (kPa):

Rucklauffahler, Typ:

Inbetriebnahme durch: O Installateur L] Lieferant (Siemens, Elfero, Hoval, etc)

Sekundarnetz

Anschlussleistung in kW:

Temperaturwachter, Typ:

Heizungssystem:

Max. Betriebstemperaturen (VL / RL):

Warmwasseraufbereitung tUber Fernheizung: [0 Ja 1 Nein
Anzahl Wohneinheiten fir Warmwasseraufbereitung:

Voraussichtlicher Ausfihrungstermin:

Ort und Datum: Kontrolliert durch VfA:
Der Gesuchsteller: Datum:

(04.2022)
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